
     ZP22-9C塑钢带打包机（台湾产）

地址：青岛开发区昆仑山北路8号  服务热线：400-808-7089     传真：0532-86942612 

       邮箱：qdmaige@163.com           网址：http://www.zidongdabaoji.net/

性能特点：

手提电池式全自动打包机，德国原装配件，台湾组装生产。本款机器携带方便，电动束紧、粘结、

切带，使用简便，打包不受场地和电源地限制。适应于一些栈板、托盘，木箱，钢材，板材，大件产品打

包装。 

优势说明：

全球首创的新型无碳刷马达，无碳刷损耗、故障率极低。 

超强的拉力2300N，能有效拉伸塑钢带并束紧被包装物。 

高效率、高频率摩擦粘结,无需金属打包扣，降低包装成本。 

智能感应并提示打包完成的蜂鸣声及电池充电的LED灯警示通知。 

安全地操作控制设计、避免人员的误操作而导致机器损坏。 

简易的"一步式"置带，无需上下分开穿带，提高工作效率。 

电子控制盒精确控制预设的参数与操作，确保打包接点强度的一致性。 

符合人体功学设计，操作时较省力和卓越的机重平衡分布，减少手握重力。 

用户可自行调节前后带宽装置，保证精确置带，提高机器适用性。 

用户可自行更换切带刀等配件，方便的自行维护与日常保养。 

14.4V3.0Ah高容量可再充电电池，减少反复充电次数，工作效率极高。 

技术参数：

品名/规格 ZP22-9C电动打包机

适用带宽 9-19mm

适用带厚 0.45-1.3mm

适用材质 PET/PP

最大束紧力 2200N

打包效率 160

充电时间 30分

动力来源 14.4v

空机重量 3.6kg
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